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 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / P ŘÍPRAVKU  A  SPOLE ČNOSTI / PODNIKU 

 

1.1 Identifikace látky nebo p řípravku 

 Obchodní název přípravku: Lepidlo vinylové folie  
  

 Chemický název:    -   (přípravek) 
 

1.2 Použití látky nebo p řípravku Lepidlo pro lepení vinylových folií pod vodou. 
1.3 Identifikace spole čnosti nebo podniku    
 Dodává:                                                       STACHEMA CZ s.r.o. 
 Adresa:                                                        Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín, CZ 
 Identifikační číslo organizace: 463 53 747 
 Telefon:  +420 321 737 655 
 E-mail: stachema@stachema.cz 
 Fax: +420 321 737 656 
 www.stachema.cz 
   

  Divize Chemické p řípravky  
 Adresa pobočky: Sokolská  1041,  276 01 Mělník, CZ 
 Telefon (Mělník): +420 315 670 392, 315 670 408 
 E-mail: melnik@stachema.cz 
 Fax (Mělník): +420 315 670 393 
 Osoba odpovědná za bezpečnostní list: legislativa@stachema.cz 
 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace   Toxikologické informační středisko, Praha 
    Telefon (nepřetržitě): +420 224 919 293;  224 915 402  
      
 
 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

2.1 Klasifikace látky nebo sm ěsi 
  Klasifikace směsi podle Směrnice 1999/45/ES  (v ČR zák. č. 350/2011 Sb., v platném znění):   
 Vysoce hořlavý: F; R11 
 Dráždivý: Xi; R36 
   R66 - R67 
  

 Nejzávažn ější nep říznivé fyzikáln ě-chemické ú činky a ú činky na lidské zdraví a životní prost ředí  
Hořlavé rozpouštědlo a jeho výpary. Výpary mohou způsobit vznícení. Pozření přípravku nebo potřísnění kůže je 
zdraví nebezpečné. Způsobuje podráždění pokožky, očí, dýchacího ústrojí. Při nadměrném zasažení postihuje 
nervový systém. Při delším nebo opakovaném styku s pokožkou může dojít ke vzniku dermatitidy (zánětu pokožky), 
způsobené odmašťujícím účinkem rozpouštědla. 

  Informace uvedené na obalu (označení přípravku) - viz bod 15. 
 
2.2 Prvky ozna čení 

Označení podle Směrnice 1999/45/ES  (v ČR zák. č. 350/2011 Sb., v platném znění) 
 

 Symbol(y)  nebezpečnosti: F, Xi   
   
    
   
  dráždivý nebezpečný pro 
   vysoce hořlavý  dráždivý 

 R-věty: R11 Vysoce hořlavý        

  R36 Dráždí oči 
  R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 
  R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě 
    

 S-věty: S2 Uchovávejte mimo dosah dětí 
  S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření 
  S24/25 Zamezte styku s kůží a očima 
  S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 
  S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 
  
 Další informace uvedené na označení přípravku 
 Obsahuje: ethylmethylketon, aceton, ethylacetát 
 

 Další požadavky na obal pro spotřebitele: 
 1. hmatatelná výstraha pro nevidomé 
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 Specifická ustanovení (omezení) vztahující se na p řípravek:   - 
  
2.3 Další nebezpe čnost  
 Látky obsažené ve směsi nesplňují podle dostupných údajů kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII 
 nař. (ES) 1907/2006 (REACH). 
  
 
 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 

  

3.1 Složení:  směs látek v polyuretanové pryskyřici 
 

3.2 Údaje o nebezpe čných složkách p řípravku 

 
Klasifikace  

Chemický název  
 

Obsah  
(% hm.) 

 
Číslo  CAS 

 
Číslo  ES 

 

 
Indexové 

 číslo 
směrnice 

 č. 67/548/EHS 
(DSD) 

nařízení 
č.1272/2008/ES  

(CLP) 

 
Registra ční číslo 

REACH 

 
Poznámka  

Butanone; ethyl methyl ketone 30-38 78-93-3 201-159-0 606-002-00-3 F; R11 
Xi; R36 
R66 
R67 

Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H336 
EUH066 

01-2119457290-43 PEL, EL 

Aceton 22-30 67-64-1 200-662-2 06-001-00-8 F; R11 
Xi; R36 
R66 
R67 

Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H336 
EUH066 

01-2119471330-49 PEL, EL 

Ethylacetát 15-20 141-78-6 205-500-4 607-022-00-5 F; R11 
Xi; R36 
R66 
R67 

Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H336 
EUH066 

01-2119475103-46 PEL 

 
*) úplné znění R-vět uvedeno v bodě 16 
Poznámky:   EL - látka má stanoven expoziční limit v ES 
 PEL - látka má stanoven expoziční limit v ČR  

 

  
 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

 

4.1 Všeobecné pokyny:  Okamžitá lékařská pomoc není nutná. Projeví-li se zdravotní potíže po manipulaci 
s přípravkem, vždy při zasažení očí a při požití a v případě pochybností nebo při přetrvávajících potížích vyhledejte 
lékařskou pomoc a ukažte tento bezpečnostní list nebo etiketu. Vždy je nutné zajistit postiženému duševní klid a 
zabránit prochlazení.  
Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou; zásadně 
nepodávejte nic ústy (tekutiny).  

 Informujte lékaře o poskytnuté první pomoci. 
4.2  Při nadýchání:  Přerušit expozici, odvést postiženého na čerstvý vzduch.  
4.3 Při styku s k ůží: Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou, 

v případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře. Odložte potřísněné oblečení a obuv. 
4.4 Při zasažení o čí: Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody 
 min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. 
 Vyhledat lékařské ošetření. 
4.5  Při požití:  Vypláchnout ústa vodou, nevyvolávat zvracení. Okamžitě přivolejte lékaře. 
 

 
 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

 

5.1 Vhodná hasiva:  prášek, sněhové a pěnové hasicí prostředky 
5.2 Nevhodná hasiva:  přímý vodní proud 
5.3 Zvláštní nebezpe čí: Hořlavý. Výpary jsou těžší než vzduch, mohou vytvářet se vzduchem výbušné směsi. Výpary 

mohou cestovat ke zdroji zapálení a vznítit se. 
5.4 Zvláštní ochranné prost ředky pro hasi če: Použít izolační dýchací přístroj a obvyklé protipožární vybavení 
 (zabránit kontaktu s kůží a očima).  
5.5 Další údaje:  Zabraňte kontaktu par s možnými zdroji otevřeného ohně a zdroji vznícení. 
 Voda použitá k hašení se nesmí dostat do povrchových nebo podzemních vod. 
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 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU  

 

6.1 Preventivní opat ření na ochranu osob:  Zamezit kontaktu s očima a kůží, chránit dýchací orgány (používat 
 osobní ochranné prostředky - viz bod 8), zajistit dostatečné větrání. 
6.2  Preventivní  opat ření na ochranu životního prost ředí:  Zabránit proniknutí přípravku do kanalizace, povrchových
 a podzemních vod a vsakování do půdy; v případě úniku velkého množství přípravku informovat příslušné orgány - 
 hasiče, policii (složky integrovaného záchranného systému), správce toku nebo kanalizace, příslušný vodohospodářský 
 orgán. 
6.3  Doporu čené metody čišt ění a zneškodn ění:  Rozlitý přípravek odčerpat do vhodných nádob, zbytek vsáknout 
 do inertního adsorpčního materiálu (piliny, písek, Vapex apod.) a zasažená místa omýt vodou; použitý adsorbent 
 umístit do uzavřeného obalu a následně likvidovat jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy  
 (zák. o odpadech) nebo pomocí odborné firmy (pokyny pro odstraňování - viz bod 13); oplachové vody likvidovat  
 po dostatečném naředění do kanalizace. 
6.4 Další údaje:  Při úniku do kanalizace nebezpečí exploze (výpary mohou  vytvářet se vzduchem výbušné směsi). 
 
 
 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ  

 

7.1  Zacházení  
7.1.1 Opatření pro bezpe čné zacházení: Používejte v dobře větraných prostorách. Zabránit kontaktu s očima a kůží, 

používat osobní ochranné prostředky (viz bod 8).  
 Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření. 
 Zabránit kontaktu se zdroji ohně a zdroji vznícení - zákaz kouření, zamezit vzniku elektrostatického náboje. 
 Přípravek nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami (vysoce hořlavý). V místech, kde se
 pracuje s tímto přípravkem musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže). 
7.1.2 Opatření na ochranu životního prost ředí:  Zabránit úniku do půdy, podzemních a povrchových vod. 
7.1.3 Specifické požadavky  
7.2  Skladování 
7.2.1 Podmínky pro bezpe čné skladování:  Skladovat v původních dokonale uzavřených obalech při teplotě +5 °C až +40 °C, 

odděleně od potravin, nápojů a krmiv, v suchých, dobře větraných skladech, mimo dosah hořlavých látek, žíravin a 
oxidačních činidel, zdroje žáru, jisker a plamene. 

 Skladovat v souladu s předpisy pro hořlavé kapaliny (ČSN 65 0201). 
 Ve skladovacích prostorech je nutno zajistit prostředky pro asanaci (adsorpční materiály) a prostředky pro poskytnutí
 první pomoci (pitná voda). 
 Skladujte mimo dosah d ětí.  
7.2.2 Množstevní limity pro skladování:  - 
7.2.3 Speciální požadavky:  typ materiálu použitého na obaly: -  
7.3 Specifické použití  
 Speciální lepidlo pro opravy bazénové fólie pod vodou. 
 Podrobnější informace pro aplikaci - viz katalog výrobků nebo etiketa přípravku.  
 

 
 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

 

8.1 Limitní hodnoty expozice  
8.1.1 Expozi ční limity  pro pracovní prost ředí 
 Přípravek obsahuje složky, pro které jsou v ES stanoveny směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti 
 (Směrnice 2000/39/ES, 2006/15/ES) a/nebo v ČR  přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace 
 v ovzduší pracovišť (NPK-P) (nař. vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění): 
 

 

Hygienické limity látek v ovzduší pracoviš ť  
(ČR) 

  

 

Limitní expozi ční hodnoty na pracovišti   
(ES) 

 

PEL NPK-P 8 hodin Krátká doba 

 
Název složky 

 
CAS 

 

Obsah 
v přípravku  

 (%) 

        mg.m
-3 

 

Poznámka 
mg.m

-3 

 

Poznámka 

Butanone; ethyl methyl 
ketone 

78-93-3 30-38 600 900 I 600 900 - 

Aceton 67-64-1 22-30 800 1500 I 1210 - - 
Ethylacetát 141-78-6 15-20 700 900 I - - - 

 

I – dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), resp. kůži 
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8.1.2  Přípravek neobsahuje látky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologických expozičních testů podle  
 vyhl. č. 432/2003 Sb.: 
 

Látka Ukazatel Limitní hodnoty Doba odb ěru 
-     

 

8.2 Omezování expozice 
8.2.1 Omezování expozice pracovník ů 
 Při manipulaci s přípravkem je nutno zajistit dostatečné větrání, používat osobní ochranné prostředky, dodržovat 

všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření, při práci nejíst, nepít a nekouřit.  
 Vždy odstranit kontaminovaný oděv.  
 

 Osobní ochranné prostředky: 
  a) Ochrana dýchacích cest:  za normálních podmínek (při obvyklém použití) odpadá. Při stálé práci, nedostatečném 

větrání a překračování PEL použít ochrannou masku (respirátor) s filtrem proti organickým plynům a parám;  
v případě požáru izolační dýchací přístroj 

  b) Ochrana rukou:  ochranné chemicky odolné rukavice (musí vyhovovat ČSN EN 374) 
  c) Ochrana o čí: ochranné brýle nebo obličejový štít 
  d) Ochrana k ůže: ochranný pracovní oděv 
 

8.2.2 Omezování expozice životního prost ředí 
 Zajistit uzavírání obalů při skladování, manipulaci a přepravě; skladovací prostory zabezpečit proti možným únikům 
 rozlitého přípravku do okolního prostředí (do kanalizace, vsakování do půdy - viz 6.2); pracoviště i sklady vybavit 
 prostředky pro sanaci náhodného úniku  (inertní adsorpční materiály). 
 

 
 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  

 
 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vl astnostech 
Vzhled (skupenství): viskosní kapalina 
Barva:  polo-průhledná 
Zápach (vůně): ketonová 

 

Hodnota pH  údaj není k dispozici 

Bod varu / rozmezí bodu varu  50 – 80 °C 

Bod vzplanutí N/A 

Bod hoření N/A 

Hořlavost hořlavý 

Samozápalnost N/A 

Výbušné vlastnosti  
- dolní mez výbušnosti 
- horní mez výbušnosti   

 
1,8 % 
13 % 

Oxidační vlastnosti N/A 

Tenze par (při 20 °C) 77,5 mm/hg 

Sypná hmotnost N/A
 

Rozpustnost ve vodě (při 20 °C) částečně mísitelný  

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda N/A 
Viskozita (25%) 2200 cps 

Hustota  0,81 – 0,87 g/cm3 
Rychlost odpařování 5,72 

 

9.2. Další informace 
Bod tání (rozmezí bodu tání) údaj není k dispozici 
Teplota vznícení 0 °C 
Rozpustnost (mísitelnost) s rozpouštědly N/A 
Sušina  N/A 

N/A   neuvádí se 
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9.2 Další informace 
 Obsah těkavých organických látek 
 (údaje podle  zák. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a prováděcí vyhl. č. 415/2012 Sb., v platném znění) 
 VOC: 0,84 kg/kg 
 Obsah celkového organického uhlíku 
 TOC: 0,52 kg/kg 
 
 
10. STÁLOST A REAKTIVITA  

 

 Stabilní v běžných teplotách a tlaku, v obvyklých podmínkách použití a skladování. 
10.1 Podmínky, kterým je t řeba zabránit:  Zabránit kontaktu s otevřeným ohněm a se zdroji tepla (teplotám nad 40 °C).  
10.2  Materiály, kterých je t řeba se vyvarovat:  silná oxidační činidla, silné alkálie,  
10.3 Nebezpečné produkty rozkladu:  - 
10.4 Další informace: páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs 
 

 
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  

 

11.1 Informace o toxikologických ú čincích  
11.1.1  Látky    N/A 
11.1.2 Směsi 
 

Akutní toxicita  
 Pro směs nejsou žádné relevantní toxikologické údaje k dispozici.  
 Údaje vycházejí ze znalosti toxicit obsažených složek. 
 
 Údaje o akutní toxicit ě a účincích obsažených nebezpe čných látek: 
  
            Aceton  
 Akutní toxicita LD50, orálně, krysa:  5800 mg/kg  
  LC50, inhalačně, krysa: 50 100 mg/m3/8 h  
 

  
 

 Butanone; ethyl methyl ketone 
 Akutní toxicita LD50, orálně, krysa: 2737 mg/kg  
  LC50, inhalačně, krysa: 23 500 mg/m3/8 h  
  
 

 Ethylacetát  
 Akutní toxicita LD50, orálně, krysa:5620 mg/kg  
  LC50, inhalačně, krysa: 45 000 mg/m3/8 h  
 
 Směs (odhad)  
 Akutní toxicita LD50, orálně, 4135 mg/kg  
  LC50, inhalačně, 3760  mg/m3/8 h  
 
Dráždivost / žíravost 
 Směs je klasifikována jako dráždivá na oči. 
Senzibilizace 
 Směs není klasifikována jako senzibilizující (žádná složka nevykazuje senzibilizující účinky). 
Toxicita opakované dávky  
 Může způsobit ospalost a závratě. 
Karcinogenita 
 Směs není klasifikována jako karcinogenní - podle dostupných informací nevykazuje žádná složka známky 
 karcinogenní aktivity. 
Mutagenita 
 Směs není klasifikována jako mutagenní - podle dostupných údajů nemá žádná ze složek přípravku mutagenní 
 účinky. 
Toxicita pro reprodukci :  
 Směs není klasifikována jako toxická pro reprodukci - podle dostupných údajů nemá žádná ze složek přípravku 
 teratogenní účinky. 
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 Účinky sm ěsi na zdraví (příznaky expozice) 
 (účinky, které lze předpokládat vzhledem ke složení směsi) 
     

 Inhalace: může dojít k podráždění dýchacích cest.   

 Styk s kůží: u citlivých jedinců nelze vyloučit podráždění kůže; po dlouhodobé expozici - dermatitida. 
 

 Styk s očima: může dojít k podráždění očí. 
 

 Požití: může způsobit nucení na zvracení, zvracení 
. Po vstřebání většího množství: malátnost, závrať, omámení, bolesti hlavy, respirační paralýza. 
   
 Další informace: 
 Provedení zkoušek na zvířatech: Směs nebyla na zvířatech toxikologicky testována. Je klasifikována konvenční
 výpočtovou metodou.   
 S produktem je nutno zacházet s opatrností obvyklou při nakládání s chemikáliemi a hořlavinami.   

    
 
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE  

 

 Účinky přípravku na životní prostředí nebyly testovány. Údaje vycházejí z informací o jednotlivých složkách  
 přípravku (klasifikace konvenční výpočtovou metodou).  
 Přípravek je vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 
      

12.1 Ekotoxicita 
 Ekologické informace o nebezpe čných složkách obsažených v p řípravku:  
 Butanone; ethyl methyl ketone  
 LC50, ryby:         2993 mg/l/96 h 
    

 Aceton 
 LC50, ryby:         8120 mg/l/96 h 
 EC50, dafnie:  8800 mg/l /48 h 
  
 cypermethrin 
 LC50, ryby:         220 mg/l/96 h 
 LC50, dafnie:   1200 mg/l /48 h  

 

12.2 Perzistence a rozložitelnost:  Při úniku látky do půdy nebo vody j tento materiál částečně biologicky odbouratelný. 
12.3 Bioakumula ční potenciál:  - 
12.4 Mobilita v p ůdě: -  
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: Podle dostupných údajů směs neobsahuje žádnou látku, která splňuje kritéria 
 PBT nebo vPvB (podle přílohy XIII nař. (ES) 1907/2006). 
12.6 Jiné nep říznivé ú činky:  - 
 Další informace:  Nikdy nevylévejte přípravek do povrchových vod nebo do půdy.  
 

 
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ  

 

13.1 Doporu čení pro bezpe čné zacházení s odpadem  (zbytky přípravku) 
 Vysoce hořlavý přípravek - zabránit kontaktu se zdroji otevřeného ohně, manipulovat  v souladu s předpisy pro 
 hořlavé kapaliny. Použít osobní ochranné prostředky (viz 8.2).  
 Odpady nutno zajistit proti únikům do okolního prostředí. 
13.2 Metody  odstra ňování  přípravku a kontaminovaného obalu    
 Přípravek (zbytky) i prázdný obal je nutné likvidovat v souladu  s platnou legislativou jako nebezpečný odpad na 
 místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů nebo předat k odstranění odborně způsobilé firmě.  

 

 Návrh zařazení odpadu (podle Katalogu odpadů): 
katalogové číslo odpadu název odpadu 

08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky  

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné 
 

 Uvedené údaje jsou pouze orientační, konečné zatřídění odpadu provádí jeho původce dle vlastností odpadu v době  
 jeho vzniku (tj. kdy se přípravek i obal stanou odpadem). 
 

13.3 Právní p ředpisy o odpadech  
 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 
 vyhláška č. 381/2001 Sb., v platném znění - Katalog odpadů 
 zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění 
 Směrnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znění 
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14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU  

 

14.1 Číslo OSN (UN číslo):   1133 
 

14.2 Příslušný název OSN pro zásilku:   LEPIDLA s hořlavou kapalnou látkou 

14.3 Třída/třídy nebezpe čnosti pro p řepravu  3   
14.4 Obalová skupina  II  
 Bezpečnostní značky: 3 
 Identifikační číslo nebezpečnosti: 33 
14.5  Nebezpečnost pro životní prost ředí    
 Zvláštní označení pro látky ohrožující životní prostředí:  - 
14.6 Zvláštní bezpe čnostní opat ření pro uživatele   
14.7 Hromadná p řeprava podle p řílohy II MARPOL 73/78 a p ředpisu IBC   
 Další údaje   
 Přepravní kategorie: 2 
 Kód omezení pro tunely: (D/E) 
   

 
15. INFORMACE O PŘEDPISECH  

 
15.1 Nařízení týkající se bezpe čnosti, zdraví a životního prost ředí / specifické právní p ředpisy týkající se látky 
 nebo sm ěsi  
 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), 
 v platném znění  
 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), v platném znění  
 Směrnice 67/548/EHS, o sbližování právních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných 
 látek (DSD)    
 Směrnice 1999/45/ES, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení 
 a označování nebezpečných přípravků v platném znění (DPD)   
    

 Národní p ředpisy týkající se ochrany osob nebo životního pros tředí  
 Zákon č. 350/2011Sb., chemický zákon, v platném znění a související prováděcí předpisy  
 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění  
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění  
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění  
 Zákon č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění;  
 Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování ovzduší, v platném znění;  
 legislativní předpisy pro jednotlivé oblasti životního prostředí a na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci 

 

15.2 Posouzení chemické bezpe čnosti:   
 Pro směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. 
 

 
16. DALŠÍ INFORMACE  

 

16.1 Texty R-vět uvedených v bodě 2: 
  R11 Vysoce hořlavý        

 R36 Dráždí oči 
 R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 
 R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě 
 
 Plné znění standardních vět o nebezpečnosti (uvedených v oddíle 3) 
             H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry 
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
  H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 

  EUH066   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 
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16.2 Pokyny pro školení  
 Pracovníci, kteří manipulují s přípravkem musí být seznámeni s možnými riziky, s ochrannými opatřeními - použitím 
 osobních ochranných prostředků, zásadami první pomoci a potřebnými asanačními postupy. 
 Je nutné dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi a hořlavinami.   
  

16.3 Doporu čená omezení použití  
 Přípravek by měl být používán pouze k účelu, pro který je určen (viz etiketa). 
 

16.4 Zdroje nejd ůležit ějších údaj ů 
 bezpečnostní listy výrobců použitých surovin, toxikologické databáze, firemní databáze, IUCLID  
   

16.5  Důvody pro revizi , změny bezpe čnostního listu (verze 1.0) 
 - 
 
 

16.6 Bezpečnostní list zpracoval:  STACHEMA CZ s.r.o., Divize Chemické přípravky, legislativní oddělení 
 
 

 

16.7 Upozorn ění  
 Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany  
 životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností výrobce a jsou  
 v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu k parametrům přípravku  
 a vhodnosti a použitelnosti tohoto výrobku ke konkrétní aplikaci. 
 


