Strana: 1/ 10

N « .
Sta@ma BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

BL-020-4

Verze 4.0

Néazev vyrobku:

Flamgard

Datum vydéani:  15. 5. 2008

Datum revize:

15.1.2013; 20. 5. 2015; 15. 2. 2018

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SM ESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU
1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev: Flamgard
DalSi nazvy: -
1.2 PFisluSna ur ¢ena pouziti latky nebo sm ési a nedoporu €end pouziti
Urcéena pouziti Protipozarni zpénitelna natérova hmota k ochrané dfevénych konstrukci.
Zprava o chemické bezpec¢nosti nevyzaduje se
1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpe €nostniho listu
Obchodni jméno: STACHEMA CZ s.r.0.
Adresa: Hasi¢ska 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, CZ
Identifika¢ni &islo organizace: 463 53 747
Telefon: +420 321 737 655
E-mail: stachema@stachema.cz
Fax: +420 321 737 656
www.stachema.cz
Osoba odpovédna za bezpeénostni list:  legislativa@stachema.cz
1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace Toxikologické informacni stfedisko, Praha
Telefon (nepretrzité): +420 224 919 293; 224 915 402
ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPE ENOSTI
2.1 Klasifikace latky nebo sm ési
2.1.1 Klasifikace podle na Fizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Neni klasifikovan jako nebezpeény.
2.1.2  PIné znéni H-vét a EUH-vét - viz oddil 16.
2.2 Prvky ozna €eni
Signalni slovo
Vystrazné symboly nebezpe €nosti
Standardni v éty o nebezpe €nosti
Pokyny pro bezpe €éné zachazeni, prvni pomoc
P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
Dopl nkové standardni v éty o nebezpe €nosti
Dopl fujici tdaje na Stitku / informace o n  ékterych sm ésich
Obsah tékavych organickych latek (VOC):
Limitni hodnota VOC (kat. A/i): 140 g/I
Maximalnf.obsah VOC ve stavu k pouziti: < 0,1 g/l
DalSi nebezpe €nost

2.3

U citlivych-jedincu nelze vylougit podrazdéni kiize a dychacich cest (aerosol pfi aplikaci stfikanim).
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Latky obsazené ve smési nesplfiuji podle dostupnych udajua kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIlI
naf. (ES) 1907/2006 (REACH).

K datu vyhotoveni bezpec¢nostniho listu nejsou obsazené latky zafazeny na kandidatském seznamu SVHC latek
(latky vzbuzujici mimofadné obavy).

ODDIL 3: SLOZENIi/ INFORMACE O SLOZKACH

3.1  Latky N/A
3.2 Smési
Popis sm ési: amonné fosfaty, zpénuijici pfisady, retardéry hofeni dalSi slozky upravujici uzitné vlastnosti pfipravku

Udaje o slozkach sm ési |l

Klasifikace
Chemicky nazev Obsah = €islo CAS | Cislo ES; |ndexové nafizeni €.1272/2008/ES | Registra &. &islo | Poznamka
o) gislo (CLP) REACH
kvarterni amoniové slougeniny, <0,25  68424-85-1 :270-325-2 Acute Tox. 4; H302 01-2119983287-23
alkyl(C12-C16)(benzyl) Skin Corr.1B; H314
dimethylamonium-chloridy; Aquatic Acute 1; H400
alkylbenzyldimethylamonium-chlorid; M=10
ADBAC Agquatic Chronic 1, H410
M=1

Uplné znéni H-vét uvedeno v bodé 16

Poznamky: EL  latka ma stanoven expozi¢ni limit v ES
PEL latka ma stanoven expoziéni limit v CR
SCL latka méa stanoveny specificky koncentra¢ni limit podle CLP
SVHC latka vzbuzujici mimoradné obavy

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny: Projevi-li se zdravotni potize po manipulaci s pfipravkem a v pfipadé pochybnosti nebo pfi
pretrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento bezpec¢nostni list nebo etiketu.
Vzdy je nutné zajistit postizenému duSevni klid a zabranit prochlazeni.
PFi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zasadné
nepodavejte nic usty (tekutiny).
Informujte Iékafe o poskytnuté prvni pomoci.
Pfi nadychani: pfi nadychani aerosolu (pfi aplikaci stfikanim) odvést postizeného na Cerstvy vzduch.
P¥i styku s k Gzi: odstranit kontaminovany odév, kuzi dikladné omyt vodou.
Pfi zasazeni o &i: pokud ma postizeny kontaktni ¢o¢ky, odstranit je z o¢i, vyplachovat min. 10 minut proudem vody.
V pfipadé pretrvavajiciho drazdéni kize nebo vyrazce vyhledat IékaFské oSetreni.
PFi poziti: vyplachnout Usta vodou, vypit asi ¥ litru vody, nevyvolavat zvraceni.
4.2 Nejd tilezit éjSi akutni a opozd éné symptomy a U €inky (Gg&inky, které Ize pfedpokladat vzhledem ke slozeni smési)
viz oddil 11
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iéka Fské pomoci a zvlastniho oSet Feni
Pokyny k okamzité l1ékafské pomoci nejsou potfebné - oSetfeni podle symptomu pfi jednotlivych cestach expozice
(viz 4.1).

ODDIL 5: OPAT RENi PRO HASENI POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: Pfipravek neni hoflavy, hasici médium pfizpUsobit latkam skladovanym v t&sné blizkosti.
Nevhodna hasiva: Nejsou znama.
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5.2 Zvlastni nebezpe €nost vyplyvajici z latky nebo sm  ési
V pfipadé pozaru nevdechujte dymy. Pfi hofeni (termicky rozklad) maze dochazet k uvolfiovani toxickych a
drazdivych plynu nebo vypart (obsahujicich oxidy dusiku, oxidy uhliku, amoniak, oxidy fosforu, kyanovodik).

5.3 Pokyny pro hasi ¢e
Pouzit izolaéni dychaci pfistroj a obvyklé protipozZarni vybaveni (zabranit kontaktu s kizi a o¢ima, nevdechovat
vypary). Ochranné prostfedky zvolit podle velikosti pozaru.
DalSi Gdaje: Voda pouzita k haSeni se nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prost Fedky a nouzové postupy

6.1.1 Pokyny pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze
Bez zvlaStnich opatfeni - pouzivat osobni ochranné prostfedky (viz oddil 8), zajistit dostate¢né vétrani.
Oznadit misto Gniku, zamezit pfistupu nepovolanych osob do zasazeného prostoru.

6.1.2 Pokyny pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Pouzit osobni ochranné prostfedky — viz oddil 8.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prost fedi
Zabranit proniknuti pfipravku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a vsakovani do pldy. V pfipadé Gniku
velkého mnozstvi pfipravku informovat pfislusné organy - hasic¢e, policii (slozky integrovaného zachranného systému),
spravce toku nebo kanalizace, pfislusny vodohospodarsky organ.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro  ¢isténi
Rozlity pripravek (smés) v pfipadé Uniku vétSiho mnozstvi od€erpat do vhodnych nadob, zbytek vsaknout do
inertniho sorpéniho materialu (piliny, pisek, Vapex apod.), pouzit kanaliza¢ni ucpavku (kryt) k zabranéni Gniku do
kanalizace. Kontaminované materidly likvidovat v souladu s platnymi pfedpisy (zak. o odpadech) nebo pomoci
odborné firmy (pokyny pro odstrafiovani - viz oddil 13). Zasazena mista nasledné omyt vodou, oplachové vody
likvidovat po dostate¢ném nafedéni do kanalizace zakonéené gistirnou odpadnich vod.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Osobni ochranné prostredky viz oddil 8.
Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpe €éné zachazeni
Pri aplikaci stfikanim zajistit mistni a celkové vétrani, nevdechovat aerosoly. Zabranit kontaktu s o¢ima a kazi,
pouzivat osobni ochranné prostfedky (viz bod 8).
PFi praci nejist, nepit a nekoufit, dodrZzovat vSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach oci, omyti kize).

7.2 Podminky pro bezpe ¢€né skladovani latek a sm ési véetné neslu €itelnych latek a sm ési
Technicka opatfeni a podminky skladovani: Skladovat a prepravovat v pavodnich dokonale uzavienych obalech pfi
teploté od +5 °C az do +30 °C, oddélené od potravin, napojua a krmiv, v suchych skladech. Chrarite pfed mrazem.
Ve skladovacich prostorech je nutno zajistit prostfedky pro sanaci (sorpéni materialy) a prostfedky pro poskytnuti
prvni pomoci (pitna voda).
Mnozstevni limity pro skladovani: neni stanoveno.
Obalové materidly: skladovat v originalnich plastovych obalech (nedoporucuje se pouZiti kovovych obal().

7.3 Specifické/a kone €éné/a pouziti

Protipozarni zpénitelna natérova hmota k ochrané dfevénych konstrukci proti plisobeni ohné a salavého tepla v
interiérech. V procesu hofeni vytvari svym tepelnym rozkladem na povrchu chranéného materialu nehoflavou,
tepelné izolujici vrstvu pény, ktera zpUsobi urcitou ¢asovou prodlevu spolehlivé chranici material proti plisobeni ohné
a salavého tepla.

Podrobnéjsi informace pro aplikaci - viz Aplikaéni navody protipozarnich natért nebo etiketa pfipravku.
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ODDIL 8¢ OMEZOVAN| EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROST REDKY

8.1
8.1.1

8.1.2

8.1.3

Kontrolni parametry

Expozi €ni limity pro pracovni prost Fedi "

Smés neobsahuje slozky, pro které jsou v EU stanoveny smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti

(Smérmice 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU) a/nebo v CR pfipustné expoziéni limity (PEL) a nejvySSi pFipustné
koncentrace v ovzdusSi pracovist (NPK-P) (naf. viady & 361/2007 Sb., v platném znéni).

Nézev slozky CAS Hygienické limity Iéte(la;())vzduéi pracovi§ t Limitni expozi €ni ?é)g;oty na pracovisti
PEL | NPK-P 8hodin | Kratka doba
mg.m3 Poznamka mg.m3 Poznamka

Biologické limitni hodnoty
Smés neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expoziénich testt podle vyhl. &. 432/2003 Sb.:

Limitni hodnoty ukazatelu biologickych expozi¢nich testd v mogi:
Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odb éru

Hodnoty DNEL a PNEC ||
DNEL (Derived No-Effect Level) - posouzeni nebezpeénosti pro lidské zdravi: stanoveni Grovné, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gginkam
PNEC (Predicted No-Effect Concentration) - posouzeni nebezpegnosti pro Zivotni prostfedi: odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym G¢inkam

Hodnoty DNEL a PNEC pro slozky sm  ési

DNEL

Pracovnici

inhalacné Systémové uginky
Dlouhodoba expozice 3,96 mg/m?

Akutni / kratkodobéa expozice -

Lokalni ucinky

Dlouhodoba expozice Gdaje nejsou k dispozici

Akutni / kratkodobéa expozice

derméalné Systémové uginky
Dlouhodoba expozice 5,7 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodobéa expozice -
Lokalni ucinky

Dlouhodoba expozice Gdaje nejsou k dispozici
Akutni / kratkodobé expozice

Spotrebitelé

inhalacné Systémové uginky
Dlouhodoba expozice 1,64 mg/m?®

Akutni / kratkodobéa expozice -

Lokalni Gcinky

Dlouhodoba expozice Gdaje nejsou k dispozici

Akutni / kratkodobéa expozice

derméalné Systémové Ucinky
Dlouhodoba expozice 3,4 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodobéa expozice -
Lokalni ucinky

Dlouhodoba expozice Gdaje nejsou k dispozici
Akutni / kratkodobé expozice

oralné Systémové Gcinky
Dlouhodoba expozice 3,4 mg/kg bw/d
Akutni / kratkodobéa expozice -

N
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PNEC

sladka voda: 0,000415 mg/l

mofiska voda: 0,00096 mg/l

sediment (sladkovodni): 5,20 mg/kg dw (3,57 mg/kg wwt)
STP (Cistirna odpadnich vod): 0,0775 mg/I

puda: 0,83 mg/kg dw (0,70 mg/kg wwit)

puda: 7 mg/kg

8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Uplatnéni technickych opatfeni a vhodné pracovni metody jsou upfednosthovany pfed pouzitim osobnich
ochrannych prostfedkd.
PFi manipulaci a aplikaci zajistit dostate¢né vétrani pracoviste.
Na pracovisti zajistit vodu pro poskytnuti prvni pomoci (vyplach o¢i, omyti kize).
8.2.2 IndividudIni ochranna opat Feni vEéetné osobnich ochrannych prost fedkt
Dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
PFi préaci nejist, nepit a nekoufit.
Pred prestavkami a po ukonéeni prace umyt ruce vodou a mydlem a oSetfit reparaénim krémem.
Vzdy odstranit kontaminovany odév.
Pouzivat osobni ochranné prostfedky. Jejich rozsah je povinen stanovit uZivatel v zavislosti na konkrétnich
podminkach (opakovana nebo dlouhodoba manipulace s pfipravkem, dostate¢né vétrani atd.).
VSechny osobni ochranné prostfedky je tfeba stale udrzovat v pouzitelném stavu a poSkozené ihned vyménit.

a) Ochrana o éi a obli éeje
Pfi bézné manipulaci neni nutna, pfi aplikaci stfikanim pouzit ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit.
b) Ochrana k tize
» Ochrana rukou
Ochranné rukavice pro praci s chemikaliemi (musi vyhovovat CSN EN 374).
PFi vybéru rukavic je nutné pfihlizet k souvisejicim vlivim - G€el pouziti, moznost mechanického poskozeni,
doba pusobeni. Rukavice je nutné vyménit vzdy v pfipadé jejich poSkozeni nebo pfi pfekro¢eni doby priniku
(pouzitelnosti).
Doporuéeny material: butylkau¢uk, pfirodni kaucuk (latex).
Doba prliniku: dodrzovat dobu priniku (maximalni dobu pouziti) udavanou vyrobcem rukavic.
DalSi pokyny: vzhledem k velkému mnoZstvi riznych typu je nutno dodrzovat pokyny vyrobce rukavic.
« Jind ochrana
Pfi bézné manipulaci neni nutna, pfi opakované nebo dlouhodobé manipulaci (aplikace pfipravku) pouzit
ochranny pracovni odév.

c) Ochrana dychacich cest
PFi opakované nebo dlouhodobé manipulaci v pfipadé nedostate¢ného vétrani a pfi aplikaci stfikanim ochranna
maska (respirator) s filtrem proti aerosolim; v pfipadé pozaru izolacni dychaci pfistro;.

d) Tepelné nebezpe &éi
N/A

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prost Fedi
Zajistit uzavirani obal( pfi skladovani, manipulaci a pfepraveé; skladovaci prostory zabezpedit proti moznym dnik{im
rozlitého pfipravku do okolniho prostfedi (do kanalizace, vsakovani do pldy - viz 6.2).
Pracovisté i sklady vybavit prostfedky pro sanaci nahodného Gniku (inertni adsorpéni materialy).

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych v  astnostech
Vzhled - skupenstvi suspenze
- barva Sedobila
Zapach bez zapachu
stachema
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Prahovéa hodnota zapachu nestanoveno
pH 4-6

Bod tani / tuhnuti

Pocéateéni bod varu a rozmezi bodu varu

Bod vzplanuti
Rychlost odparovani

Hoflavost (pevné latky, plyny)
horni

Meze vybuSnosti p
ze vybu ! dolni

Tlak par (pfi 20°C)
Hustota par
Relativni hustota (pfi 20 °C)

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Viskozita (20 °C)

Vybusné vlastnosti

Oxidaéni vlastnosti
N/A neaplikovatelné (nedostupné)

9.2 Dalsi informace
Nejsou.

udaj neni k dispozici
Udaj neni k dispozici
N/A

Udaj neni k dispozici
nehoflavy

N/A

udaj neni k dispozici
Gdaj neni k dispozici

ccal,ls

neomezené misitelny

Udaj neni k dispozici
N/A

adaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
N/A

neni oxidujici

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Smés neni reaktivni (pfi doporuéeném zpusobu skladovani a zachazeni nedochazi k rozkladu).

10.2 Chemicka stabilita

Smés je za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi
doporu¢eném zplsobu skladovani a manipulaci stabilni.

10.3 Moznost nebezpe €énych reakci

Nejsou znamé zadné podminky, za kterych by dochazelo k nebezpeénym reakcim nebo polymeraci smési.

10.4 Podminky, kterym je t Feba zabranit

Chranit pfed mrazem.
10.5 Neslu €itelné materialy

Nejsou znamé latky, se kterymi by mohla smés nebezpecné reagovat.

Materialy neslucitelné z hlediska ovlivnéni G¢innosti smési:
Silna oxidaéni ¢€inidla, silné alkalie, silné kyseliny.

10.6  Nebezpe éné produkty rozkladu

Nebezpecné rozkladné produkty za normalnich podminek nevznikaji, pfi hofeni (termicky rozklad) maze dochéazet k
uvolriovani toxickych a drazdivych plynd nebo vyparl (obsahujicich oxidy dusiku, oxidy uhliku, amoniak, oxidy

fosforu, kyanovodik).

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1,— Informace o toxikologickych G &incich

Pro smés nejsou zadné relevantni experimentalni toxikologické udaje k dispozici. Udaje vychazeji ze znalosti toxicit

obsazenych slozek.
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Udaje o akutni toxicit & a Géincich obsazenych nebezpe énych latek

Akutni toxicita

LDso, oralné, potkan: 344 mg/kg bw (AR)

LDso, dermalné, kralik: 2848 mg/kg bw (AR)

LCso, inhalacné, potkan: udaj neni k dispozici
Ziravost/drazdivost pro kiiZi

leptavé ucinky na kdzi a sliznice
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci

vazné poskozeni oci
Senzibilizace dychacich cest/kize

neni senzibilizujici (morée, Buehlerdv test, OECD 406)
Karcinogenita

neni karcinogenni
Mutagenita

test podle Amese - vysledek: negativni (OECD 471)
Toxicita pro reprodukci

latka neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

nesplriuje kritéria pro klasifikaci; méze drazdit dychaci organy
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

nesplriuje kritéria pro klasifikaci
Nebezpecnost p/i vdechnuti

nesplriuje kritéria pro klasifikaci

Informace o toxikologickych G €incich sm ési (klasifikace vypocetni metodou)

Dostupné udaje pro jednotlivé obsazené latky  —viz Udaje o akutni toxicit & a iéincich obsaZenych nebezpe énych latek
Akutni toxicita
Smés neni klasifikovana jako zdravi Skodliva (klasifikace vypoc&etni metodou za pomoci odhadu akutni toxicity - ATE).

Drazdivost / Ziravost pro k  UZi
Smeés neni klasifikovana jako drazdiva.

Vazné poskozeni o €i/ podrazd éni o¢i

Neni klasifikovan jako drazdivy pro oci. U citlivych osob muze dojit k podrazdéni oci.
Senzibilizace dychacich cest/ k Gze

Smeés neni klasifikovana jako senzibilizujici.
Karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci

Smés neni klasifikovana jako karcinogenni, mutagenni nebo toxicka pro reprodukci (neobsahuje zadnou slozku
s touto klasifikaci).

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci smési.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovand e  xpozice
Smés neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy pfi opakovanych davkach.

Nebezpe énost p Fi vdechnuti
Smés neni klasifikovana jako nebezpeéna pfi vdechnuti.

Uginky sm ési na zdravi (pfiznaky expozice - nejduleZit&jsi akutni a opozdéné symptomy a Gginky)
Inhalace: mlze dojit k podrazdéni dychacich cest (po vdechnuti aerosolu pfi aplikaci stfikanim).
Styk s kuzi: u citlivych jedincli nelze vylougit podrazdéni kize.

Styk s o¢ima: po zasazeni o¢i mize dojit k jejich podrazdeéni.

Poziti: po poziti miZe zpUsobit nevolnosti a nuceni na zvraceni.

Dalsi informace:
S produktemje nutno zachazet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi.

stachema
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ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1  Toxicita
Uginky smési na Zivotni prostfedi nebyly testovany. Udaje vychazeji z informaci o jednotlivych slozkach (klasifikace
vypoctovou metodou).
Ekologické informace o obsazenych nebezpe énych slozkach "

Toxicita
Ryby: LCso >0,1-1 mg/l/96 h
Korysi: ECso >0,01-0,1 mg/l/48 h (Daphnia)

Rasy/vodni rostliny: ICs0 > 0,01 - 0,1 mg/l/72 h (Pseudokirchneriella subcapitata) (zelené Fasy)
NOEC: > 0,001 - 0,01 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (zelené fasy), OECD 201 pro testovani

M-faktor (akutng): 10

M-faktor (chronicky): 1

Perzistence a rozloZitelnost

Stuperi biologické odbouratelnosti:

latka snadno biologicky odbouratelna (OECD 301 D)

Bioakumula ¢€ni potenciél

Biokoncentraéni faktor BFCrypy,ceis a0 79 1/kg

log Kow 0,004

bioakumulaéni potenciél nizky

Mobilita v p adé

Gdaje nejsou k dispozici

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nesplriuje kritéria pro zarazeni mezi latky PBT nebo vPVB.

Jiné nep Fiznivé G €inky

DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.2  Perzistence a rozlozitelnost: dostupné Udaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz 12.1.

12.3  Bioakumula ¢€ni potencial: dostupné Udaje pro obsazené latky viz 12.1.

12.4  Mobilita v p Gdé: dostupné Gdaje pro obsazené latky viz 12.1.

12,5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Podle dostupnych Udajii smés neobsahuje Zadnou latku, ktera splfuje kritéria
PBT nebo vPvB (podle pfilohy XIlIl naf. (ES) 1907/2006).

12.6  Jiné nep Fiznivé U €éinky: nejsou
DalSi informace: Zabrarite Gniku do okolniho prostfedi, do povrchovych nebo podzemnich vod a kanalizace.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRA NOVANI

13.1  Metody nakladani s odpady

Vhodné metody odstra novani smési a kontaminovaného obalu

Podle Katalogu odpadd se nejedna o nebezpeény odpad. Pripravek (zbytky) likvidovat po nafedéni vodou do
kanalizace, vétSi mnoZstvi pfedat k odstranéni odborné zpulsobilé firmé. Prazdny obal pfedat k recyklaci nebo na
misto uréené obci k odkladani odpadu.

Doporuéené zarazeni odpadu a kontaminovaného obalu (podle Katalogu odpadd):

katalogové ¢islo odpadu nazev odpadu
16 03 06 Organické odpady neuvedené pod &islem 16 03 05
1501 02 Plastové obaly

Uvedené Udaje jsou pouze orientac¢ni, konecné zatfidéni odpadu provadi jeho pdvodce dle vlastnosti odpadu v dobé
jeho vzniku (ij. kdy se pripravek i obal stanou odpadem).

Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovlivn it zp Gisob nakladani s odpady: -
Zvlastni bezpe €nostni opat feni pro kazdy doporu €eny zp Gsob nakladani s odpady: N/A
Pravni p fedpisy o odpadech

zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., v platném znéni - Katalog odpadt
Smérnice EP_a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni

stachema
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ODDIL 14: INFORMACE PRO P REPRAVU

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6
14.7

Neni nebezpeénym zbozim podle mezinarodnich pfepravnich pfedpisit ADR/RID.
UN ¢islo

ADR/RID, IMDG, IATA

Oficialni (OSN) pojmenovani prop Fepravu

TFida/tFidy nebezpe €énosti pro p fepravu
ADR/RID, IMDG, IATA

Bezpecénostni znacky

Obalova skupina

ADR/RID, IMDG, IATA

Identifika¢ni ¢islo nebezpeénosti

Nebezpe €énost pro Zivotni prost fedi

Zvlastni oznaceni pro latky ohrozujici zivotni prostredi
Zvlastni bezpe €nostni opat feni pro uzivatele
Hromadna p feprava podle p Filohy Il dmluvy
MARPOL a p fedpisu IBC

DalSi Gudaje

ADR/RID

Prepravni kategorie
Kéd omezeni pro tunely
Omezené mnozstvi (LQ)

ODDIL 15: INFORMACE O P REDPISECH

15.1.1 Predpisy tykajici se bezpe €nosti, zdravi a zivotniho prost Fedi / specifické pravni p Fedpisy tykajici se latky

15.1.2

15.2

nebo sm ési

Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovéani chemickych latek (REACH), v platném znéni;
Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;

Smérnice Rady 1999/13/ES o omezovani tékavych organickych latek vznikajicich pfi uzivani org. rozpoustédel pfi nékterych
¢innostech a v nékterych zafizenich;

Evropska dohoda o mezinarodni silniéni prepravé nebezpeénych véci (ADR)

Narodni p fedpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho pros tredi

Zéakon ¢. 350/2011Sh., chemicky zakon, v platném znéni a souvisejici provadéci predpisy;

Zéakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni;

Zéakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, v platném znént;
Zéakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska ¢. 415/2012 Sh., o pfipustné Urovni znecistovani ovzdusi, v platném znéni;

dalSi legislativni pfedpisy pro jednotlivé oblasti Zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpecnosti pfi praci.

Pozadavky na obal pro prodej Siroké ve  Fejnosti podle naf. 1272/2008 (CLP)
uzavér odolny proti otevieni détmi: NE
hmatatelna vystraha pro nevidomé: NE

DalSi pozadavky podle naf. (ES) &. 528/2012 (biocidy): NE
neni.biecidnim pfipravkem

Posouzeni chemické bezpe ¢€nosti: pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpeénosti.

stachema
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ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Duvody pro revizi , zmény provedené v bezpe €nostnim listu (verze 4.0)
- celkova aktualizace bezpecénostniho listu podle poZzadavkl aktualniho znéni naf. (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a
zménénych souvisejicich legislativnich pfedpist, aktualizace obsazenych Gdaji podle dostupnych zdroju informaci

Vécné zmény jsou oznaceny || za zménénym textem, resp. za nadpisem pfislusného oddilu / pododdilu.

Kli€ nebo legenda ke zkratkam

Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4

Aquatic Acute 1 Nebezpecénost pro vodni prostfedi, akutni, kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Nebezpecénost pro vodni prostiedi, chronickd, kategorie 1

Skin Corr. 1B Ziravost pro kizi, kategorie 1B

PBT perzistentni, bioakumulativni a toxicka (latka)

vPVB vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni (latka)

LDso letalni (smrtelnd) davka, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)

LCso letalni koncentrace, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populace

ECso hodnota efektivni koncentrace testované latky, pfi které dochazi k uhynu nebo imobilizaci 50 %
testovanych organism

NOAEL hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Gginku

NOAEC koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého G¢inku

SVHC latka vzbuzujici mimoradné obavy

DNEL odvozena Uroven expozice dané latce, pod niz se predpoklada, Zze nedochazi k zadnym Gcinkdm

PNEC odhad koncentrace latky, pod kterou se neoCekavé vyskyt nepfiznivych ucinka v dané slozce
Zivotniho prostredi

BL bezpecnostni list

M multiplika¢ni faktor

VOC tékavé organické latky

bw télesna hmotnost (body weight)

dw suSina (dry weight)

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
bezpecénostni listy dodavateld pouzitych surovin, internetové stranky ECHA, firemni databaze, vefejné dostupné
internetové databaze

Metoda hodnoceni informaci
Smés byla klasifikovana metodou vypoctu podle Pfilohy | a Il naf. CLP s pouzitim informaci od dodavatelt surovin
a z dostupnych zdrojl informaci (vefejné pFistupné databaze).

PIné zn éni standardnich v ét o nebezpe ¢nosti

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Pokyny pro Skoleni

Osoby, které nakladaji s timto produktem, musi byt seznameny s Udaji uvedenymi v tomto bezpecénostnim listu,
s moznymi riziky, s ochrannymi opatfenimi - pouzitim osobnich ochrannych prostfedkud, zasadami prvni pomoci a
potfebnymi sana¢nimi postupy.

Je nutné dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.

Doporu €éena omezeni pouziti
Pouzivat pouze k uréenému ucelu.

Bezpe énostni list zpracoval: STACHEMA CZ s.r.0., legislativni oddéleni.

Upozorn éni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zZivotniho
prostredi."Uvedené informace odpovidaji sou¢asnému stavu nasich védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s
pravnimi predpisy platnymi v dobé vydani. Nemohou byt povaZzovany za zaruku ve vztahu k parametram pfipravku a
vhodnosti a pouzitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se vztahuji pouze k danému produktu
a uvedenym zpUsobim pouZziti. Za zachazeni podle existujicich platnych legislativnich pfedpist odpovida uzivatel.
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